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INFORMAZIONI GENERALI 

Certificazione  1982 – CPR – 619 

Produttore IVI PETROLIFERA SPA 

Stabilimento Loc. Cirras, SANTA GIUSTA (OR) 

Classificazione PMB 45/80 - 60 

 

 

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 14023:2012 

Caratteristiche Metodo Unità di misura Valore 

Penetrazione 25 °C UNI EN 1426 dmm 45 - 80 (classe 4) 

Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C ≥ 60 (classe 6) 

Punto di rottura Fraass UNI EN 12593 °C ≤ -12 (classe 6) 

Ritorno elastico 25°C UNI EN 13398 % ≥ 60 (classe 4) 

Punto di infiammabilità EN ISO 2592 °C ≥ 250 (classe 2) 

Resistenza all’invecchiamento RTFOT EN 12607-1 

Variazione di massa - % ≤ 0.5 (classe 3) 

Penetrazione 25 °C UNI EN 1426 dmm ≥ 60 (classe 7) 

Incremento p.d. rammollimento UNI EN 1427 °C ≤ 8 (classe 2) 

I valori dichiarati sono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contradditorio alla consegna, 

secondo quanto previsto dalle norme EN 58 e EN 12594. 

IVIBIT-FLEX MEDIUM   ce 

BITUME MODIFICATO 

 

Temperature indicative di utilizzo (°C) Valori indicativi 

Stoccaggio a 3 giorni 170 – 180 

Stoccaggio prolungato 120 – 140 

Impasto 160 – 180 

Compattazione 150 – 165 

 


